
SCRJ POF St. 0° Crimpanschluss

2-pol., POF 1mm, 6,5 - 9,5mm

Push Pull SCRJ POF Stecker, selbstanschließbar
Anschlussart
Crimp
1 mm
AIDA conform
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf
Anfrage.

Link zum Produkt
Abbildungen

Kaufmännische Daten

Abbildung stellvertretend

ECLASS-6.0 27279220

ECLASS-7.0 27440103

ECLASS-8.0 27440103

ECLASS-9.0 27440103

ECLASS-10.1 27440101

ECLASS-11.1 27440101

ECLASS-12.0 27440114

ETIM-5.0 EC002635

GTIN 4048879603652

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85366990

Installation

Anschlussquerschnitt max. 1 mm²

Installation | Anschluss

Anschlussart Crimp

Familie-Bauform SCRJ

Geschlecht male

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529) IP20

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart Push Pull
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Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -40 °C

Betriebstemperatur max. 70 °C

Produkt-PDF für Artikel 7000-99695-0000000

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 13.05.2024

Murrelektronik GmbH | Office Park 4, 4.OG/Top A.45 | 1300 Wien-Flughafen | Fon +43 1 706 45 25-0 | Fax +43 1 706 45 25-300 | shop@murrelektronik.at | shop.murrelektronik.at


